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Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische InformationenRufanlagen
ELSO SIGMA/Behinderten WC-Set

Anschlussbeispiel für Ruf- und Abstelltaster

Zimmersignalleuchte

Westernsteckdosen Ruftaster

max.8

Westernsteckdose

3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 61 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6

24VAC/DC

Anschlussbeispiel mit Steckdose für Birntaster [Westernsteckdose 4 (4)]

AC/DC

Zimmersignalleuchte (ZSL) als Gruppen-
signalleuchte mit Leitungsüberwachung

AC/DC

Behinderten WC mit Quittierung der akustischen Rufsignalisierung im Dienstzimmer

Die Ruftasterleitung muss mittels einer Drahtbrücke 
über die Anschlüsse 4 und 5 des letzten Ruftasters 
abgeschlossen werden!

Westernsteckdosen und Ruftaster sind in einer 
Rufleitung kombinierbar. Besteht der letzte Ruftaster 
aus einer Westernsteckdose, dann wird die Ruf-
leitung mit einer Widerstand-Dioden-Kombination 
abgeschlossen.

Soll eine Westernsteckdose installiert, aber noch 
kein Birntaster angeschlossen werden, so muss die 
Leitungsüberwachung mittels einer Drahtbrücke 
über die An chlüsse 3 und 5 ausgeschaltet werden!

Gruppensignalleuchte (GSL)  
ohne Leitungsüberwachung

Leitungsüberwachung  
Anschlussbeispiel Behinderten WC-Set
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ELSO SIGMA/Behinderten WC-Set

Technische InformationenRufanlagen

Anschlussbeispiel Zentrale

Erweiterung des Rufkreises mit einem potenzialfreien Kontakt (Schließer)

Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster

230 VAC Netz Störmeldeanlage

grüne LED 
aktiv: wenn Batteriemodul 
betriebsbereit (wird geladen, 
gepuffert bzw. liefert Strom);
aus: bei Unterschreitung von 
ca. 19 VDC (Tiefentladung)

Kurzschlussschutz
Feinsicherung
F2A (250V) 5x20

27 VDC, Batterie (Ladespannung I/U)

Ausgang Feinsicherung
F2A (250V) 5x20

24 VDC
Ausgangsspannung 

USV-Batteriemodul
ELG740240

ON

USV-Netzteil
ELG740230

Netz DC

12 11 14
grüne LED 
aktiv: wenn DC-Ausgangsspannung vorhanden

gelbe LED 
aktiv: wenn Netzspannung vorhanden

Potentiometer (ADJ)
zur Feineinstellung der Ausgangsspannung
 Werkseinstellung belassen

Relais schaltet 
bei Netzausfall
 USV aktiv

Netz 
Feinsicherung

F2A (250V) 5x20

Anschlussbeispiel USV

An die Eingänge der Zentrale (S1 bis S10) müssen entweder ein Ruftaster,  
eine Zimmersignalleuchte (ZSL) oder eine Widerstand-Dioden-Kombination 
angeschlossen werden.

Mit Taster 122110 kann mit einer Leuchtmarkierungsbaugruppe 123230 oder 
123140 über die Kontakte 10 und 11 bzw. 7 und 8 der Zimmersignalleuchte  
ein „Beruhigungslicht“ realisiert werden.

Dazu werden am Taster die separaten Kontakte für die Leuchtmarkierung 
genutzt.

Rufauslösung durch potenzialfreien Kontakt (Schließer)

Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster mit zusätzlichem Ruftaster

Anschlussbeispiel Behinderten WC-Set und Dienstzimmereinheit

Dienstzimmer-
einheit
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