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NVKK...

w	Schrack-Info
Notlichtversorgung mit Ausgangsspannung: 230V AC Rechteckspannung 2-Adersystem bis max. 500m Entfernung. Für die Versorgung von 1 
oder 2 Leuchten mit Leuchtstofflampen, Glühlampen oder LED-Leuchten bei 100% Lichtstrom.

Technischer Aufbau gem. VDE 0108-100 und EN 60598-2-22. Mit Tiefentladeschutz und integrierter Wiedereinschaltsperre, 
Schwellwertschaltung. Zur Versorgung dient ein wartungsfreier, langlebiger und gasdichter PB-Akku. Die vollelektronische und zeitgesteuerte 
Ladung sorgt für eine erhöhte Akku-Lebensdauer. Die LED-Funktionskontrollanzeige zeigt Betriebszustände oder Fehler. Über den eingebauten 
Taster (nicht bei WL) ist die manuelle Auslösung der Prüfung möglich.

 

w	Abmessungen Serie NVG (mm)
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Bestellnummer Gehäuse Maße Leistung Schutzart Schutzklasse Batterie
   1h 3h 8h    
Einzelbatterieversorgung mit Self-Control Modul
NVKS203SC Stahlblech 120 x 300 x 300 mm 45 W 20 W 9 W IP54 1 OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVKS403SC Stahlblech 120 x 300 x 300 mm 105 W 40 W - IP54 1 OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGS653SC Stahlblech 210 x 400 x 500 mm 130 W 65 W 30 W IP54 1 OGIV12280L, 12V 28Ah
NVGS903SC Stahlblech 210 x 400 x 500 mm 210 W 90 W - IP54 1 OGIV12400LP, 12V 40Ah
NVGK203SC Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm 45 W 20 W 9 W IP54 2 OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVGK403SC Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm 105 W 40 W - IP54 2 OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK653SC Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm 130 W 65 W 30 W IP54 2 OGIV12280L, 12 V 28Ah
NVGK903SC Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm 210 W 90 W - IP54 2 OGIV12400LP, 12V 40Ah
Einzelbatterieversorgung mit WirelessControl Professional Modul
NVKK451WL Polycarbonat 120 x 300 x 300 mm 45 W - - IP54 2 OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVGK451WL Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm 45 W - - IP54 2 OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVKK601WL Polycarbonat 120 x 300 x 300 mm 60 W - - IP54 2 OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK1051WL Polycarbonat 185 x 280 x 570 mm 105 W - - IP54 2 OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK1301WL Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm 130 W - - IP54 2 OGIV12280L, 12V 28Ah
NVGK2101WL Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm 210 W - - IP54 2 OGIV12400LP, 12V 40Ah
NVKK203WL Polycarbonat 120 x 300 x 300 mm - 20 W - IP54 2 OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVGK203WL Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm - 20 W - IP54 2 OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVKK403WL Polycarbonat 120 x 300 x 300 mm - 40 W - IP54 2 OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK403WL Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm - 40 W - IP54 2 OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK653WL Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm - 65 W - IP54 2 OGIV12280L, 12V 28Ah
NVGK903WL Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm - 90 W - IP54 2 OGIV12400LP, 12V 40Ah
NVGK308WL Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm - - 30 W IP54 2 OGIV12280L, 12V 28Ah
Einzelbatterieversorgung mit schaltbarem WirelessControl Professional Modul
NVKK451WLSE Polycarbonat 120 x 300 x 300 mm 45 W - - IP54 2 OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVGK451WLSE Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm 45 W - - IP54 2 OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVKK601WLSE Polycarbonat 120 x 300 x 300 mm 60 W - - IP54 2 OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK1051WLSE Polycarbonat 185 x 280 x 570 mm 105 W - - IP54 2 OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK1301WLSE Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm 130 W - - IP54 2 OGIV12280L, 12V 28Ah
NVGK2101WLSE Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm 210 W - - IP54 2 OGIV12400LP, 12V 40Ah
NVKK203WLSE Polycarbonat 120 x 300 x 300 mm - 20 W - IP54 2 OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVGK203WLSE Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm - 20 W - IP54 2 OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVKK403WLSE Polycarbonat 120 x 300 x 300 mm - 40 W - IP54 2 OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK403WLSE Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm - 40 W - IP54 2 OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK653WLSE Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm - 65 W - IP54 2 OGIV12280L, 12V 28Ah
NVGK903WLSE Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm - 90 W - IP54 2 OGIV12400LP, 12V 40Ah
NVGK308WLSE Polycarbonat 230 x 265 x 540 mm - - 30 W IP54 2 OGIV12280L, 12V 28Ah
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