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LED Flexstrips

LIAP001010

w Schrack-Info
• Anbaumontageprofil Serie LBL für LED Strips, Profil dient auch 

zur Kühlung der LED Strips

• Material: Aluminium Strangpressprofil

• Oberfläche: Eloxiert

• Länge 2 Meter

• Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche 
Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu 
berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert 
sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter 
und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter, je 10°C 
Temperaturunterschied.

 

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Profil

Aluminium Profil LBL, 2m LIAP001010

Aluminiumabdeckung

Aluminiumabdeckung LB, flach LIAB001100

PMMA Abdeckungen

PMMA Abdeckung LB, flach, transparent, 91% Transmission LIAB001001

PMMA Abdeckung LB, flach, opal 50%, Transmission LIAB001003

PMMA Abdeckung LB, rund, opal 50% Transmission LIAB001006

PMMA Abdeckung LB, eckig, opal 2m LIAB001009

PMMA Abdeckung LB, engstrahlend LIAB001010

PMMA Abdeckung LB, asymmetrisch LIAB001011

Profil Endkappen

Profil Endkappe LBL, flach, geschlossen, inklusive Schrauben LIEK001000

Profil Endkappe LBL, flach, mit Langloch, inklusive Schrauben LIEK001001

Profil Endkappe LBL, rund, geschlossen, inklusive Schrauben LIEK001010

Profil Endkappe LBL, rund, mit Langloch, inklusive Schrauben LIEK001011

Profil Endkappe LBL, eckig, geschlossen, inklusive Schrauben LIEK001020

Profil Endkappe LBL, eckig, mit Langloch, inklusive Schrauben LIEK001021

Profil Zubehör

Seilabhänger 2m, inklusive Deckenbefestigung LIPZ001002

Seilstopper, inklusive M4 Senkkopfschraube LIPZ002001

LBF Montage Clip LIPZ005001

Montagewinkel schwenkbar LIPZ007001

w LED Profil LBL aus eloxiertem Aluminium 
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